
工业项目热力配套明白纸

一、红线外热力配套

1.用热单位向客户服务中心申请热力配套设计方案，提

供带坐标的总平面图及电子图纸，并明确用热负荷，由热力

工程设计院做出热力配套方案图纸；

2.用热单位携热力配套方案图纸到经发局项目办申请

该项目的红线外热力配套；

3.项目红线外配套计划下发后，我公司组织设计并安排

施工。

二、红线内热力配套

1.用热单位向客户服务中心递交热力配套设计及施工

申请，提供带坐标的总平面图、综合管线图及其电子图纸，

并明确用热负荷，签订热力工程设计协议，由热力工程设计

院设计施工图纸；

2.施工图纸完成后，由热力建安公司工程处做出预算；

3.用热单位对工程预算无异议，与客户服务中心签订工

程施工合同。合同签订完成，用热单位交付工程预付款及设

计费用后，我公司根据按合同约定安排施工。

注：因每年的热力市政管网充水原因，当年用热单位需

在 6 月 30 日之前进行热力配套工程设计及施工申请，8 月



20 日前完成施工合同的签订以及工程预付款缴纳，否则我公

司无法保证当年正常供热。

※换热站供热设备不能采用混水直供方式，要求安装板

式换热器，在入网供热前我公司将组织进行现场验收，出具

验收合格单后，方能办理入网手续供热，采暖期内有权对自

管站进行监管、巡查，对发现有影响供热运行的行为，提出

意见，用热单位要无条件配合,按要求整改，否则不予供热。


